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Hochvakuum-Anlagen

Beschreibung
Der Zentralstaubsauger Optimum ist ein Mittelklasse-Mobilgerät mit 
hoher Leistung. Dieses Modell ist mit 3- oder 4-kW-Vakuumpumpe 
lieferbar, die für Direktstart eingestellt oder mit einem Frequenzumrich-
ter ausgerüstet werden kann, um den thermischen Wirkungsgrad und 
die allgemeine Leistungsfähigkeit zu verbessern. Die Pumpe wurde in 
Europa entwickelt und hergestellt und ihre robuste Bauweise garantiert 
eine lange und störungsfreie Lebensdauer. Die Standardpumpe hat ein 
separates Unterdruck-Entlastungsventil und einen thermischen Schutz. 
Der montierte Schalldämpfer sorgt für einen möglichst niedrigen 
Geräuschpegel.

OM-MOB
Mobile Absauganlage

Beschreibung
Der Zentralstaubsauger Optimum ist ein Mittelklasse-Mobilgerät 
mit hoher Leistung. Dieses Modell ist mit 3- oder 4-kW-Vakuum-
pumpe lieferbar, die für Direktanlauf eingestellt oder mit einem 
Frequenzumrichter ausgerüstet werden kann, um den thermischen 
Wirkungsgrad und die allgemeine Leistungsfähigkeit zu verbessern. 
Die Pumpe wurde in Europa entwickelt und hergestellt und ihre 
robuste Bauweise garantiert eine lange und störungsfreie Lebens-
dauer. Die Standardpumpe hat ein separates Unterdruck-Entlas-
tungsventil und einen thermischen Schutz. Der montierte Schall-
dämpfer sorgt für einen möglichst niedrigen Geräuschpegel.

OM-3/OM-4
Stationäre Absauganlage
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Hochvakuum-Anlagen

OM-3 MOB-3 OM-4 MOB-4

Größe (cm) 52x78x162 52x78x162 52x78x162 52x78x162

Gewicht (kg) 72 74 78 80

Stromversorgung 400 V, 3 kW 400 V, 3 kW 400 V, 4 kW 400 V, 4 kW

Stromaufnahme (Amp.) 7 7 9 9

Absicherung 10 10 10 10

Anlauf, Typ Direkt Frequenzumr. Direkt Frequenzumr.

Motorschutz Clixon Clixon Clixon Clixon

Luftmenge (m3/h) 330 420 330 420

Unterdruck (mbar) 280 280 300 300

Ansaugöffnung Durchmesser (mm) 63 63 63 63

Ausblasöffnung Durchmesser (mm) 80 80 80 80

Filterfläche (m2) 4 4 4 4

Material Polyester Polyester Polyester Polyester

Typ Konisch Konisch Konisch Konisch

Filtration BIA Class M BIA Class M BIA Class M BIA Class M

Filterabreinigung, Art Manuell Manuell Manuell Manuell

Staubsammeltonne, Volumen (l) 40 40 40 40

Staubsack, Fassungsvermögen (l) 50 50 50 50

Staubsack, „Voll“-Anzeige Nein Nein Nein Nein

Kompressor Nein Nein Nein Nein

Schalldämpfer Ja Ja Ja Ja

Keine gleichzeitigen Benutzer 1 1-2 1 2-3

Direkter Start  Frequenzumrichter


