
R O H R S Y S T E M E

Die dargestellten Anschlusspläne gelten für die 

Standardsysteme mit Schiebern, Regelklappen und 

Verteilern.

Die Systeme gelten für pneumatischen Anschluss 

mit höchstens 6 bar und 230 V AC elektrischem 

Anschluss. Systeme für andere Spannungen sind auch 

lieferbar. 

Für andere Spannungen sind entsprechende Schalt-

pläne lieferbar. 

Verteiler sind konstruiert, um die Luft zu verteilen, 

daher muss die Richtung des Luftstroms mit Abbild-

ung A übereinstimmen.

A l l g e m e i n  u n d  A u t o m a t i k  f ü r  S c h i e b e r , 
K l a p p e n  u n d  V e r t e i l e r

Schaltplan für pneumatisches Drehgerät für Verteiler, 
gepresst, Durchmesser ø100 – ø300 mm und Regelklap-
pen, Durchmesser ø80 – ø400 mm. 

Schaltplan für 2 pneumatische Zylinder für dichten 
Schieber, Durchmesser ø80 – ø550 mm.

Schaltplan für pneumatischen Zylinder für Verteiler, 
geschweißt, Durchmesser: ø80 – ø550 mm und Schieber 
Standard, Durchmesser ø80 – ø550 mm.

Schaltplan für elektrischen Drehmotor für Regelklappen, 
230 V AC

Abbildung ASchaltplan für elektrischen Drehmotor für Regelklappen, 
24 V DC.
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