
80
100
120
125
140
150
160
175
180
200
225
250
275
300
315
350
400
450
500
550
600
630
650
700
750
800
850
900
950

1000

85
105
125
130
143
155
165
180
185
205
230
255
280
305
320
355
405
455
505
555
605
635
655
705
755
805
855
905
955

1005

135
155
175
180
193
205
215
225
235
255
280
305
330
355
370
415
465
515
565
615
665
695
715
785
835
885
935
985

1035
1085

115
135
155
160
175
185
195
210
215
235
260
285
310
336
351
389
439
489
540
590
640
670
690
750
800
850
900
950

1000
1050

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
8
8
8
8
8
8
8
8

12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
24
24
24
24
24
24
24
24
24

0,22
0,26
0,27
0,30
0,42
0,45
0,50
0,52
0,54
0,60
0,66
0,72
0,78
0,82
1,37
1,36
1,85
2,05
2,28
2,51
2,73
2,83
2,89
4,26
4,56
4,85
5,15
5,43
5,73
6,02

1699508
1699510
1699512
1699513
1699514
1699515
1699516
1699518
1699519
1699520
1699522
1699525
1699527
1699530
1699532
1699535
1699540
1699545
1699550
1699555
1699560
1699563
1699565
1699570
1699575
1699580
1699585
1699590
1699595
1699600
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F l a n s c h e ,  E d e l s t a h l

Abmessungen
  Durchmesser:  D  d1  D2  s  Flansch  Bohrung  Anzahl  Gewicht
 Artikelnr.  nominal  mm  mm  mm  mm  Breite mm  Größe mm  Bohrungen  kg

Durchmesser: ø80 - ø400 mm. 

Flansche werden gemäß JKF-Standard her-
gestellt und sind ein Standardartikel unserer 
Produktpalette.

Flansche werden aus EN 1.4301 (AISI 304) 
Edelstahl hergestellt. 

Die genauen Abmessungen können der unten stehenden Tabelle entnommen werden.


